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senderos homologados tipologia de las senales senalizacion

issenderosthomologados

LAS SENALES DE LOS SENDEROS GR, PR y SL ESTAN PROTEGIDAS POR EL
REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS. SU USO DEBERA SER AUTORIZADO POR LA G R®

FEDME O SUBSIDIARIAMENTE POR LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS.
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SRI®B)
sandaro de Gran Recorrido

Se identifican con con los
- colores blanco y rojoy con las
q

siglas GR®. Cator rao: ‘

Oc 100m 100a On T ook

de Gran Recorndo (GR)

La asignacion de la

_ _numeracion es competencia
‘de la FEDME.

.; Para su recorrido se precisa
mas de una jornada. Minimo
de 50 km.
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epderos GR® interautonomicos se buscara la mayor
“ho mogenelzacwn con las federaciones implicadas.

ayt'lsculas sin espacio ni punto entre ellas) ®
peeRindicacion de marca registrada) + espacio en blanco +
= },elnumeral que corresponda + punto + numeral

R 2>
‘ra ¥

~1!‘{,_“ arlantes enlaces o derivaciones).

Pleji: GR®1250

to a la identificacion el GR® en los tramos que

onocidos por la E.R.A. con la denominacion: E
ayuscula) + espacio en blanco + numeral
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PRG

Color amarillo:
0c Om 100a0n

‘La numeracion y gestion son es
. competenciade las

%" Se podran recorrer en una
~ jornada, con una longitud

-

.. maxima de 50 km.

_Es competencia de la FFAA
todo lo relativo a enlaces,
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SEnR

: :{mayt'lsculas, sin espacio ni punto entre ellas) ®
indicacion de marca registrada) + guion + cédigo
rritorial + espacio + numeral que corresponda

Pleji: GR®1250

Plazas de las Moreras
por PRMUSS] 1,9 km
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sandaro Local

- . blancoyverdey con las siglas + Sendero Loca
S j;'SL®. = == r %
2 . . Color verde: ) %
La numeracion y gestion son es 90c 0m 100 On —

. competenciade las
¢» = federaciones autonomicas y/o
. territoriales.

BT Se podran recorrer en una
~ = jornada, con una longitud
. _maximade 10 km.

Es competencia de la FFAA todo
lo relativo a enlaces,
~ derivaciones y variantes.
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Rotulacion

.8 “SL (mayusculas, sin espacio ni punto entre ellas) ®
N
>,

ndicacion de marca registrada) + guion + codigo
territorial + espacio + numeral que corresponda
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Parten de un sendero principal y vuelven a
conectar con este, en otro punto distinto.

5estion

La gestion de las variantes de los GR es competencia de la
FEDME.

El resto de senderos es competencia de las federaciones
territoriales.

Rotutacion

La misma del sendero del que nace y al que confluye +
punto + numero correlativo.
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Son tramos que unen senderos homologados, distintos o de
igual rango.

Se desarrollan dentro del ambito de actuacion de una
misma federacion autonomica.

Lestionyrotutacion

Competencia de las FFAA comunicando a la FEDME las que tengan relacion
con los GR.

EnLtacesinternacionales

Senderos que unen la red espanola con la red de los paises colindantes.
Fomotlogacion

Son propuestos por la FEDME en colaboracion con las FFAA. La
numeracion y senalizacion sera especifica.
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Tramos, senalizados o no, que parten de uno homologado y
lo vinculan con elementos cercanos de interés (miradores,
ermitas, etc).

Deben estar claramente indicadas; distancia, direccion,
motivo, etc.

Es competencia de la FFAA todo lo relativo a derivaciones.
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Zetipologiaidelasisenales

Los senderos homologados GR®, PR® y SL® se
representan con las siguientes SENALES
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continuidad

cambio de direccion

cambio brusco de direccion

direccion equivocada
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* Dosrectangulos paralelos de
aproximadamente 10 x 5 cm con una
separacion de 1 cm.

 El superior se destina al color blanco.

« Elinferior al que corresponda segun el
tipo de sendero:

— Rojo: GR
— Amarillo: PR
— Verde: SL
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4

2ol oo dlracelon

 Dos trazos paralelos, con una
separacion de 1 cm, que emulan el
cambio de direccion.

« Eltrazo envolvente sera siempre el
destinado al color blanco.

« Eltrazo envuelto sera del color que
corresponda segun el tipo de sendero.
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c2mnolo Orusco da diraceion

 Composicion similar a la de continuidad
a la que se anade, bajo el trazo de color,
otro en forma de ele invertida en el
sentio de la direccion que se quiere
Indicar.

« El dispuesto en angulo recto, tiene un
tramo paralelo a los dos superiores, del
mismo grosor, pero de la mitad de
desarrollo y centrado. El perpendicular
es de iguales dimensiones a los dos
superiores.

AR
yFEDME « 4
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Nyoeaus

Composicion en aspa o cruz de San
Andres, de dos rectangulos de 15 x 3 cm.

Un trazo sea de color blanco,
desarrollado de abajo izquierda-arriba
derecha, superpuesto al otro trazo.

El otro trazo, que cruzara bajo el blanco,
sera del color que corresponda al tipo
de sendero.



senderos homologados tipologia de las senales

Lugares de establecimiento
obligado
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Compatibilidad con otros codigos
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Discrecion, eficacia y limpieza.

Ser suficientes para guiar a una persona sin
experiencia.

Ser visibles en los dos sentidos de la marcha.

Contar con el permiso del propietario del camino,
o del soporte, para su ubicacion.
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I - -

Uoleaelones 9ollgatorias
Al principio y al final de recorrido.

En los accesos a los nucleos de poblacion.

En los cruces y cambios de direccion.

Ejemplozisercolocaraunasenatdecontnuiaadorunarderdireccion

NCOorectay otaimarcade cContiFmMacion enNfilos ZoMetros previosiyyen

L0SIZ9PoSterioresial CRUce 0'.cCampio:

En los puntos en los que el sendero marcado
cambie de vial (de sendero a pista, de pista a
camino, etc.)
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san20122¢10n0 nori2one:l

SONCEPLo

Entendemos por senalizacion horizontal a la
establecida con pintura o similar, fisicamente
sobre el terreno, utilizando para ello elementos
que se encuentren en el medio.

Sera necesario armonizar:
- La mayor visualizacion posible.
- EL menor impacto en el medio.
- Dentro de cierto presupuesto estético.
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) |

S99urias sanallZaclon norizoniz!

Se pueden encontrar los siguientes:

NotasESiprecisolobtener’permisodeilospropietariosidelos elementos quelprocedas
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a0z

Se encuentran en el medio o han sido
recolocadas.

B e A Mg i

e
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Aroolas

No monumentales.

Altura visible, atendiendo al crecimiento de las
ramas y de la vegetacmn collndante

Primeramarcadel GR 7 E 4 en Espana, sefalizado en la

ermita de Sant Blai [Tarragona) por el doctor Aguadé.
Foto: Antoni Pardinilla
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CONcepLo

Supone la aportacion de un soporte al medio

natural y permite informar sobre el sendero.
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Se pueden encontrar los
siguientes:
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gle|uains, astaguillas, 2t

1. Se colocaran en el medio natural cuando se
considere necesario, en lugares donde no es
posible utilizar los soportes de senalizacion
horizontal.

2. En el extremo superior presentaran los colores
que corresponda.

3. Pueden variar de tamano, forma y material.

4. En los nucleos de poblacion, podran ser usadas
para suplir a la senalizacion horizontal.

5. Los protocolos de homologacion de la FFAA
pueden especificar cuestiones como tamano,
material, disposicion, etc.
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rlacen:s dlraccelon:las

Pueden estar en un soporte existente o precisar de un
poste.

Elementos obligatorios que deben aparecer:
-Matricula del sendero o senderos de que se trata.
-Bandas de color correspondiente al tipo de sendero.
-Un punto al que dirigirse como minimo.
-Unaindicacion horaria o kilometraje.

Debe tener forma rectangular y se divide en talon, cuerpo
y punta (debe indicar la direccion, expresada en la forma
de la misma o en el diseno).

En el talon debera aparecer la matricula del sendero sobre
el color de identificacion del sendero; el resto de
informacion se indicara en el cuerpo.
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POSIES

Cada poste podra tener un maximo de 4
lamas o flechas. Siendo la primera (si
procede) la indicacion de situacion.

La indicacion inferior estara colocada como
minimo a 1,60 m.

Los protocolos de la FFAA podran determinar
cuestiones referidas a medidas, materiales,
etc.

CUESTIONESICONCretas:

1. El poste debe estar asentado en el terreno de manera
estable.
2. El tratamineto de la madera debe cumplir los protocolos

medioambientales al uso.

3. Se podran colocar en el borde superior, sellos de la
federacion y de la entidad patrocinadora.

4
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Jarivacion
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oan2las Informsailvos 2 sandaros

Se ubicaran al comienzo y al final de los PRy SL y de las
etapas de GR.

En ellos apareceran los siguientes contenidos:
—Matricula y denominacion del sendero.
—Ficha técnica (al menos: logitud, horario estimado y desnivel).
—Advertencias de seguridad y referencia al 112 (usando su logo).
—Representacion grafica del sendero.
—Simbologi de los senderos homologados.
—Perfil.
—MIDE u otro sistema de catalogacion de dificultad.
—Identificacion del promotor.

Las FFAA podran determinar especificaciones sobre
medidas, materiales, etc.
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LIntormzilyo o2 1nlcle

El tejadillo para proteger
de la accion del sol y de la
lluvia.

El aspecto general se
adaptara a la arquitecturay
modos constructivos del
entorno.

« 4
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JaNEIESHIEIPIEIAUYOSNESHS
Intargratilyns Y

Se utilizan para resaltar informacion sobre un

hito del itinerario (collados, ermitas, informacion

en miradores, pozos de nieve, arboles
centenarios, lugares de especial intereés, etc).

JESHEINHUIHDS

‘L"}

Se recomienda su uso para mejorar el
conocimiento del entorno.

Las FFAA podran determinar especificaciones
sobre medidas, materiales, etc.
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La ubicacion de las marcas en un recorrido debe permitir al
senderista llevaralo a cabo sin problemas de continuidad.
Para ello:

1. Primara el criterio de seguridad, considerando
las condiciones climaticas generales de un
ciclo anual del terreno por el que discurre el
sendero. En especial en aquellos territorios en
donde la niebla y/o nieve sea habitual.

2. En un segundo nivel, se establecera el criterio
de economia en el numero de senales.
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SESENHEROS

WINHUERG

Se evitara en la medida de lo posible, la coincidencia de varios senderos
sobre un mismo vial.

Senderos de distinto rango:

—  Se ubicaran en un poste direccional, en los puntos de coincidencia y separacion, con dos
flechas.

— Las marcas de cambio brusco y de las de direccion equivocada, seran solo las del sendero
de mayor rango.

—  Enlos soportes que lo permitan del tramo coincidente se ubicaran las matriculas de
ambos.

—  Enlas senales de continuidad, bajo el trazo blanco, se ordenaran los colores por
jerarquia.

Senderos de distinto rango:

—  Seubicara un poste direccional, en los puntos de coincidenciay separacion, con dos
flechas.

—  Enlos soportes que lo permitan, del tramo coincidente, se ubicaran las matriculas de
ambos.

El promotor del ultimo sendero que se realice correra con los gastos que
esto conlleve. La FFAA comunicara a los promotores implicados esta
circunstancia.
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JUS

La senalética federativa es compatible con otros
codigos y usos:
— Para propuestas de movilizacion pedestre (Caminos

Naturales, Vias Verdes, Camino de Santiago, propuestas de
ayuntamientos y otras instituciones con codigo propio).

— Para propuestas de movilizacion no pedestre siempre que
la actividad que se proponga sea compatible con la funcion
basica de los senderos, que es la de caminar.

— Paraimagenes corporativas de instituciones o similar.
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El requisito basico es que mantenga integray
diferenciada la senaleética de la FEDME.
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1. Cuando no se cumplan la condiciones requeridas en los
documentos de homologacion provisional.

2. Cuando acciones antropicas o de la naturaleza /impidan
la continuidaddel sendero y no haya alternativa viable.

3. Cuando se constate circunstancias que afectan a la
seguridad del usuario, como por ejemplo: falta de
mantenimiento, desprendimientos, etc.

4. EXxcepcionalmente, cuando causas ambientales

[verificadas por la administracion competente) asi
lo requieran.
5. Cuando por acuerdo del organo competente

federativo se apreciasen circunstancias bien
fundamentadas de desuso o de falta de idoneidad.
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El sendero GR 7 E 4 quedod intransitable por las aguas del pantano del Carcabo.

Tras un requerimiento al promotor, éste se hizo cargo y modifico el trazado. le '
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B-2molos d2 los suoyasios da cancalacion

El trazado por el
acantilado, en la
actualidad, no retune
las condiciones de
seguridad, definicion y
estabilidad del
terreno.
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1. Las FFAA comunicaran al promotor que conste en la
documentacion las incidencias encontradas en el
sendero, requiriéndole para la subsanacion de las
mismas en un plazo de tiempo.

2. En caso de no constatarse una accion positiva en este
sentido, el presidente de la FFAA procederaala
cancelacion definitiva del mismo y asi se lo hara saber
al promotor. Indicandole que no debe quedar rastro del
sendero deshomologado. La senalizacion, tanto vertical
como horizontal, debe ser desmontada totalmente.

e 3. Enlos senderos que han sufrido modificaciones de
' - trazado por cualquier motivo, sera responsabilidad del
promotor desmontar la senalizacion vertical y eliminar
la horizontal del tramo en desuso, para evitar pérdidas
de orientacion y accidentes.
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Ficha tecnica

Ano de realizacion: 2009
Coordinador:Juan de la Cruz Lorente Jara

Fotografias: Juan de la Cruz Lorente Jara y archivo FEDME

Maquetacion: Area de Comunicacion de la FEDME

Nota: los Cuadernes Técnicos del comité
de Senderismeo de la FEDME son
documentes, exclusivamente en soporte
digital, de referencia para Técnicos de
Senderos FEDME y otras personas
interesadas que desarrollan los
contenides del Manual de Senderismo de
la FEDME.




